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ARN  系列機櫃是  Aiworld  因應現代IDC機房的最新使用需求，以及充分考慮了用戶在使用過程中，對維

護便利性和  經濟性的要求，所設計研發的新一代產品  。ARN  系列機櫃可根據用戶需要提供客制化尺寸

與應用方案，搭配豐富的  設備與線纜管理配件，滿足高密度伺服器機櫃和大線量網絡機櫃的需要  。

符  合  EIA-310-C/EIA-310-D/EIA-310-E規範要求

機櫃主體採用高強度鋁鎂合金型材  AL6063-T5，兼顧高承  載和機櫃  自重輕盈  的需求

與模組化冷熱通道產品搭配使用，可實現機房節能要求

機櫃靜載：1600Kg

通過認證ISO9001、UL2416、CE、MIL-STD-167、  MIL-STD-810E、七級強地震力0.8g測試



機櫃主體：採用高強度鋁鎂合金型材 AL6063-T5 組合構建，穩固結實，美觀簡潔 

前門：單開通風網孔門，開啟角度可達 270°，方便設備架設與維護 

後鬥：雙開通風網孔門，有效節省機房空間，無需工具即可輕鬆拆裝  

側板：雙層側板，無需工具即可輕鬆拆裝 

頂板：預留獨立的強電、弱電線纜管理路徑，長方形網絡線纜過線孔附帶 

   阻風毛刷，預留 2個直徑 100mm的圓形過線孔，附膠塞 

底板：預留機櫃下進線孔，用戶亦可根據 IDC機房需要選擇不裝機櫃底板 

設備安裝柱：鐳射 U數刻度，方便設備快速架設 

水平安裝柱：鐳射刻度，用戶可根據需要任意調整設備安裝柱位置 

多臺機櫃間可輕鬆實現無縫併聯 

模組化設計，可節約運輸與維護成本 

頂板 底板 

PDU 
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高強度模組化結構 

高效的散熱 

機櫃前後門均採用高密度網孔設計，通風率超過70% 

機櫃進出線孔，均可加配阻風毛刷，有效隔離冷熱空氣 

高架地板過線孔，可裝配阻風毛刷，以減少冷空氣浪費 

接地、 PDU與機櫃配件 

設備安裝柱預留導電面，確保與主體可靠的接地連通 

機櫃前／後門與側板上均預留接地螺釘 

可依用戶需要提供接地銅排（選配件） 

可依用戶需要提供客制化 POU  （選配件） 

各式機櫃配件參見“配件”頁（選配件） 

 

設備承板 



採購型號索引 
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完善的線纜管理

800mm寬網絡機櫃內可安裝手指型垂直理線槽(選配件)，有效管理

機櫃內部線纜

可依用戶需要提供多種尺寸的垂直或水平理線槽(選配件)

可依用戶需要豐富的線纜管理配件(選配件)，包括理線環，綁線板，

繞線柱等，實現靈活高效的線纜管理方案

機櫃併聯使用時，如用戶希望實現如同開放式機架一樣的共用理線

槽的線纜管理方案，只需將機櫃縱向中隔條拆除，並選擇訂制相應

的垂直理線槽即可，安裝簡潔便利

型號 

規格 

W(mm) D(mm) 
H(mm) 

H0 H1 H2 

ARN-42090S-752X 600 934 1870 1990 2060 

ARN-42100S-752X 600 1034 1870 1990 2060 

ARN-42110S-752X 600 1134 1870 1990 2060 

ARN-42120S-752X 600 1234 1870 1990 2060 

ARN-42090W-752X 800 934 1870 1990 2060 

ARN-42100W-752X 800 1034 1870 1990 2060 

ARN-42110W-752X 800 1134 1870 1990 2060 

ARN-42120W-752X 800 1234 1870 1990 2060 

X:顏色碼：1=黑色；2=白色 

本索引表僅列出較為常用的42U機櫃不同尺寸，用戶如需咨詢其他尺寸機櫃，敬請與Aiworld銷售部門聯絡 

網絡機櫃內垂直理線槽   綁線板  垂直、水平理線槽搭配使用 




