
以AL6063-T5鋁鎂合金型材為主體結構，輔
以優質冷軋鋼板製作而成。在保證機櫃內部設備
安全使用、便捷維護的同時，滿足了多數用戶降
低採購成本的需求。

產品設計符合工業需求。從小型配線間到大
型中心機房，本產品都能為IT設備提供安全可靠
的存儲環境。

可選用配件

BF隔板 垂直/水平線槽 電源排插填空面板

A
AR系列機櫃
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AR - C 42 90 W

採購型號範例指引:AR-C4290W

產品系列

C:機櫃  

使用高度:表示可使用高度為42U

深度:表示機櫃外深900mm

機櫃寬度:
S: 600mm
W: 800mm

依據EIA－310－D 規範設計製作

鋁鎂合金型材(AL6063-T5)，組合式設計緊密結合。
鋁鎂合金型材具有耐腐蝕、導電性強、非磁性、承
載能力強的特點

水平固定支柱上沖有數個安裝固定孔，方便設備固
定柱前後調整

機櫃整體外觀無螺絲，增加機櫃美觀效果

機櫃內部使用之電氣產品均通過CE，UL之認證

設備固定柱與水平固定支柱採用冷軋鋼板，可根據
客戶實際需要選用鋁鎂合金型材(AL6063-T5)製作，
可增強疏導化解機櫃內部靜電干擾的能力

可選配接地銅條，做專業接地設計，加強機櫃內部
靜電疏導

機櫃高度：15U~42U

機櫃寬度：600mm、800mm

機櫃深度：600mm~1200mm

機櫃前/後門：單開通風網孔門，門框採用鋁鎂合金
型材(AL6063-T5)

機櫃側門：材料選用優質冷軋鋼板，可方便拆卸

可接受特殊尺寸訂制

機櫃外表採用靜電粉體烤漆，不脫漆，防氧化，耐
酸鹼，有效延長機櫃使用壽命

主體結構：

提供規格：

表面處理：



頂部三角固定板：
緊密固定橫、縱框，使
機櫃整體結構更加穩固

鋁柱膠蓋

前門組：
通風網孔門，通透率達
70%以上

側門組：
彈扣式門鎖，不須工具可
自由拆卸組裝

設備固定柱：
絲印RMU數，方便設備固定

水平固定支柱

底板組(SPCC)：
分段式設計，並設有進
、出線孔，方便客戶選
擇

後門組：
通風網孔門，通透率達
70%以上。

併聯孔

腳輪組：
地平調整腳輪

頂板組(SPCC)：
採用分段式設計，可開孔配合進
出線。機櫃深度700mm(含)以下
配置2個風扇，700mm以上配置
4個風扇

17.75
[451mm]

R

機櫃採購型號索引

型 號

規格

AR-C1560S
AR-C1570S
AR-C1590S
AR-C2060S
AR-C2070S
AR-C2090S
AR-C2560S
AR-C2570S
AR-C2590S
AR-C3060S
AR-C3070S
AR-C3090S
AR-C3660S
AR-C3670S
AR-C3690S
AR-C4260S
AR-C4270S

AR-C4290S

寬度(W)
(mm)

深度(D)
(mm)

高度(mm)

H0 H1 H2
600

600

600

600
600

600

600

600

600

600

600

600

600

700

900

600

700

900

600

700

900

600

700

900

600

700

900

700

900

803

803

803

1736

1025

1736

1959

683

683

683

1616

905

1616

1839

903

903

903

1836

1125

1836

2059

12471127 1347

14701350 1570

1025905 1125

1025905 1125

12471127 1347

12471127 1347

14701350 1570

14701350 1570

600

600

600

17361616 1836

600

600

600

600

19591839 2059

19591839 2059

AR-C42100S
AR-C42110S

1000

1100

600

600

1959

1959

1839

1839

2059

2059

AR-C4275S 750600 19591839 2059

HP-PC-02
文字方塊

HP-PC-02
文字方塊
風扇1組2顆

HP-PC-02
文字方塊



型 號

規格

AR-C1560W

AR-C1570W

AR-C1590W

AR-C2060W

AR-C2070W

AR-C2090W

AR-C2560W

AR-C2570W

AR-C2590W

AR-C3060W

AR-C3070W

AR-C3090W

AR-C3660W

AR-C3670W

AR-C3690W

AR-C4260W

AR-C4270W

AR-C4290W

寬度(W)
(mm)

深度(D)
(mm)

高度(mm)

H0 H1 H2

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

600

700

900

600

700

900

600

700

900

600

700

900

600

700

900

700

900

803

803

803

1736

1025

1736

1959

683

683

683

1616

905

1616

1839

903

903

903

1836

1125

1836

2059

12471127 1347

14701350 1570

1025905 1125

1025905 1125

12471127 1347

12471127 1347

14701350 1570

14701350 1570

800

800

800

17361616 1836

800

800

800

600

19591839 2059

19591839 2059

AR-C42100W

AR-C42110W

1000

1100

800

800

1959

1959

1839

1839

2059

2059

AR-C42120S 1200600 19591839 2059

AR-C42120W 800 1200 19591839 2059

AR-C4275W 750800 19591839 2059
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